INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL 300 mA

ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO AUXILIAR ELECTRICO
DE OBRA PARA MAQUINARIA PORTATIL

DISTANCIA DE SEGURIDAD A CONDUCCIONES ELECTRICAS
DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES A SU ENTORNO
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CABLE CONDUCTOR:
7 De cobre desnudo recocido, de 35 mm2 de seccion nominal. Cuerda
INTERRUPTOR AUTOMATICO b circular con un maximo de /7 alambres. Resistencia electrica a 20°
MAGNETOTERMICO 4 1 no superior a 0.514 Ohm/km.
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AN o o o o 4 piezas de empalme que sean adecuadas y que aseguren las superficies
CONDUCTORES Hﬁﬂ O O de contacto de forma que se produzca una conecxion efectiva.
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MANGERA CON ///\ Ira soldado al cable conductor, mediante soldadura aluminotermica.
CABLE DE PROTECCION 8 El incado de la pica se efectuara con golpes cortos y no muy fuertes,
de manera que se garantice una penetracion en el terreno, sin roturas.
ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA NOTA: Estas distancios minimas seran radicles y se tienen que conservar en las condiciones mas
Cuadro con proteccion frente a cortocircuitos y corrientes de defecto. desfaborables de temperatura (aumento de flecha por calor o por manguito de hielo).
Se instalara en las plantas o zonas en donde se precise su utilizacion.
En general, puede existir una variacion del orden de 1 m. en la flecha de un conductor
entre epocas de frio y de calor.
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Las picas de acero galvanizado seran como minimo de 25 mm. de diametro.
0,0 Las picas de cobre seran como minimo de 14 mm. de diametro.
%@ Si- se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendran coma minimo
S o 60 mm. de lado.
Los cables de union entre electrodos o entre electrodos y el cuadro elec—
trico de obra, no tendran una seccion inferior a 16 mm2.
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