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PALA CARGADORA MIXTA

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Retroexcavadora de desplazamiento rdapido)
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS
— Los caminos de circulacién interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulacidn de la maquinaria,

— No se admitirén en esta obra mdgquinas que no vengan con la proteccién de cabina
antivuelco o poértico de seguridad.

— Se prohibird que los conductores okandonen la maquina con el motor en marcha.

— Se prohibird que los conductores akandonen la pala con la cuchara izada y sin
opoyar en el suelo.

- La cucharao durante los tronsportes de tierras, permanecerd lo més ko ja posible
para poder desplazarse con la maxima estabilidad.

— Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuardan siempre utilizando
marchas cortas,

— La circulacién sobre terrenos desiguales se efectuard a velocidad lenta.

— Se prohibird transportar personas en el interior de la cuchara,

— Se prohibird izar personas para acceder a trakajos puntuales utilizando la

cuchara,

— Loas méquinas a utilizar en esta obra, estardn dotoadas de un ex
con las revisiones al ida.

tor, timbrado y

— Las méquinas a u
retroceso.

zor en esta obra, estardn dotadas de luces y bocina de

— Se prohibird arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el
drea de operoaciéon de la pala,

— Los conductores se cerciorardn de que no existe peligro para los troka jodores
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas proéximos al lugar de excavacion,

— Se acotard a una distancia igual a la del alcance maximo del krazo excavador, el
entorno de la maquina. Sé prohike en la zonha la realizacidn de trabajos o la
permanencia de personas.

— Se prohibird en esta obra utilizar la retroexcavadora como una gria, para la
introduccién de piezas, tuberias, etc, en el interior de las zanjas.

— Se prohibird realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la
zona de alcance del brozo de la retro.

— A los maquinistas de estas maquinas se les comunicard por escrito la siguiente
normativa preventiva, antes del Inicio de los traka jos.

ELEMENTOS AUXILIARES 'Y MAQUINARIA
(Pala mixta)
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS
— Los caminos de circulacidn interna de la obra, se cuidaran para evitar bklandones y
emborramientos excesivos que mermen lo seguridad de lo circulacién de la maquinaria.

— No se admitirdn en esta obra mégquinas que no vengan con la proteccién de cabina
antivuelco o poértico de seguridad.

— Se prohibird que los conductores abandonen lo maquina con el motor en marcha,

— Se prohibird que los conductores okandonen la pala con la cuchara izada y sin
apoyar en el suelo.

- Lo cuchara durante los transportes de rras, permanecerd lo mas baja posible
para poder desplazarse con la maxima estabilidad.

— Los ascensos o descensos en carga de la méquina se efectuardn siempre utilizando
marchas cortas.

— Lo circulacién sobre terrenos desiguales se efectuard a velocidad lenta.
— Se prohibird transportar personas en el interior de la cuchara.

— Se prohibird izar personas para acceder a trobajos puntuales utilizando la
cuchara.

— Loas maquinas a utilizar en esta obra, estardn dotadas de un extintor, timbrado y
con las revisiones al ida

- Las méquinas a ut
retroceso,

ar en esta okra, estarén dotadas de luces y bocina de

— Se prohibird arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el
area de operocion de la pala.

— Los conductores se cerciorarin de que no existe peligro para los traba jadores
que se encuentren en el interior de pozos o zanjos préximos al lugar de excavacion

— Se acotard a una distancia igual a la del alcance maximo del brazo excavador, el
entorno de la maquina, Se prohibe en la zona la realizacion de trabajos o la
permanencia de personas.

— Se prohibird en esta obra utilizar la retroexcavadora como una gria, para la
introduccién de plezas, tuberfos, etc, en el interior de las zon jas.

— Se prohibird realizar trakajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la
zona de alcance del broazo de lo retro.

— A los maquinistas de estas maquinas se les comunicard por escrito la siguiente
normativa preventiva, antes del Inicio de los traka jos.
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