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ESQUEMA DE COLOCACION DE LAS HORCAS
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ABRAZADERA

SISTEMA DE ANCLAJE DE LAS ANCLAJE DE HORCAS
HORCAS DE SUJECCION DE
REDES EN LA CONSTRUCCION

DE ESTRUCTURAS.

(Ganchos de sujeccion). A = ANCLAJE NEDIANTE CAJETIN.

X Cajetin de madera en el forjado
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Anclajes de acero dulce de ¢ 6 mm
para sujetar la parte inferior de lo Red
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Encofrado 7
UNIDO A LA ARNADURA UNIDD A LA ARMADURA
DEL ZUNCHO. DEL ZUNCHO.

Puntol B — ANCLAJE MEDIANTE GANCHOS.

Anclaje de acero dulce de @ minimo 8 mm
embutido en viga de borde o forjado
para sujetar la”Horca.

REDES DE HORCA
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HORCA
Perfiles minimos:
— Tubo estructural cuadrado 80xB0x2'9 mm.
o — Tubo estructural rectangular 100x60x2'9 mm.
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DETALLE DE AMARRE DE RED PARA CAIDAS DE ALTURA

HORQULLA

HORCA DE DOS PIEZAS

Anills para el paso de lo cuerda.

Tubo de seccion rectangular para refuerzo.

Tubo estructural cuadrado  80xB0x2'9 mm (Minimo).
Tubo estructural rectanqulor 100x60x2'9 mm  (Minimo).

aproximadamente

Tornillo y tuerca.

8'00 m.

Taladros para pasadores de sujecion y amarre de cuerda.

REDES DE PROTECCION MEDIANTE HORCAS TIPO COMERCIAL
ENCUENTRO EN ESQUINA —PLANTA

DISTANCIA ENTRE COSIDOS
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100x50x4 mm.

VUELO UTIL DE LA HORCA 2.00 m.

PANO DE RED FORMADO MEDIANTE MALLA DE 10x10 cm.
ENNUDADA DE TRENCILLA DE POLIAMIDA 6.6 INDUSTRIAL DE
¢ 4,5 mm. ETIQUETADA PRODUCTO CERTIFICADO POR AENOR

COSIDO DE PANOS DE RED

ANCLAJE PARA CINTURONES DE SEGURIDAD CLASE "C" DURANTE
LAS MANIOBRAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SISTEMA

DE LAS REDES

GANCHO DE SUJECION INFERIOR DE ¢ 10 mm.

INSTALADO CADA 50 cm.

OMEGA DE SUJECION DE HORCAS DE ¢ 16

SEGUN DETALLE

ANCLAJE PARA INMOVILIZACION DE HORCA

TENSOR DE CUERDA ¢ 8 mm.

REDES DE PROTECCION MEDIANTE HORCAS TIPO COMERCIAL
ENCUENTRO EN RINCON.— PLANTA
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NOTA.—

«  VIGILAR EN OBRA LA DISMINUCION
REAL DE ESTE ESCOTE

ok DISTANCIA MAXIMA ENTRE HORCAS 5.00 m.

POSICION 1% PUESTA

REDES DE PROTECCION MEDIANTE HORCAS TIPO COMERCIAL
SECCION TIPO

POSICION 2* PUESTA

— 1

ESTUDIO

CENTRO DE EMERGENCIAS

SEGURIDAD Y SALUD

EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS MADRID
TITULO DE PLANO FECHA MARZO 2010
DETALLES DE MONTAJE DE PROTECCIONES COLECTIVAS
MODIFICADO
PROPIEDAD ESCALA SIN ESCALA
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS COTAS -
N® PLANO
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